ANY2FELOTE

FACTURAS LOCALES (WSFEv1) — MODO LOTE
INSTRUCTIVO DE USO

1 CONTENIDO DEL PAQUETE:

* ANY2FELOTE.EXE: programa ejecutable.

* ANY2CABE.CSV: ejemplo de archivo separado por comas con los datos de cabecera del comprobante a
tramitar.

* ANY2IVA.CSV: ejemplo de archivo separado por comas con los datos de los importes acumulados para
cada alicuota de iva utilizada.

* ANY20TIM.CSV: ejemplo de archivo separado por comas con los datos del detalle de los impuestos
contenidos en el comprobante a emitir.

* INSTRUCTIVO DE USO ANY2FELOTE FACTURAS LOCALES.PDF: este documento.

* XXXXXXXX.LIC: licencia de uso del control ocx.

* WIN320PENSSL_LIGHT-1_0_0.EXE: ejecutable del utilitario necesario para procesar el pedido del
certificado digital.

*AYUDA_OBTENER_CERTIFICADO_DE_PRUEBA.PDF: documento que explica cémo generar el
archivo de pedido para tramitar el certificado digital de prueba y/o de produccion usando el utilitario
OpenSSL.

* AYUDA_OBTENER_CERTIFICADO_PRODUCCION.PDF: documento que explica cémo obtener el
certificado digital de produccion (definitivo).

* AYUDA_ ASOCIAR_CERTIFICADO_A_WSN_PRODUCCION.PDF: documento que explica como
asociar un certificado a los distintos web services de la Afip.

* AYUDA CONVERSION CERTIFICADOS DE CRT A PFX.PDF: documento que explica los pasos para
convertir el formato del certificado digital de .crt a .pfx.

* COMPUTADOR NO AUTORIZADO.PDF: documento que explica y trata la solucidon de este error de
conexioén por tratarse de uno de los mas frecuentes.

* TABLAS GENERALES.XLS: tabla con todos los codigosa obligatorios de la Afip.

* IMAGEN SINCRONIZACION HORARIA.JPG: como sincronizar el reloj de la pc con los servidores de la
Afip (para el caso de husos horarios ditintos).

* FACTURA_ELECTRONICA_CODIGOS_DE_MOTIVOS_SITUACIONES.PDF: errores no documentados
en la documentacion original de la Afip.

2 INSTALACION:

2.1) Bajar e Instalar el programa WSAFIPFSETUPNnn.EXE, aceptando todos los valores por defecto.
Debe bajarse del sitio http://www.any2fe.com.ar/downloads.html link “ULTIMA VERSION CONTROL
OCX".

2.2) Instalar el programa win32openssl-1_0_0.exe, aceptando los valores por defecto.

2.3) Copiar el programa ANY2FELOTE.EXE a una carpeta alcanzada por el path (por ejemplo
c:\windows\system32).

2.4) Copiar los archivos any2cabe.csv y any2iva.csv a la carpeta de archivos del sistema de gestion
(programa preexistente de facturacién) o a cualquier otra carpeta, tanto local como de red.

2.5) Copiar el archivo xxxxxxxx.lic a la carpeta de archivos del sistema de gestién (programa preexistente
de facturacion) o a cualquier otra carpeta, tanto local como de red.

2.6) Usando el programa openssl.exe ubicado en c:\OpenSSL-Win32\bin generar el archivo de pedido de
certificado digital tal como se explica en el documento “ayuda_obtener_pedido_certificado.pdf”.

2.7) Solicitar a la Afip un certificado digital tal como se explica en el documento
“ayuda_obtener_pedido_certificado.pdf”.

2.8) Convertir el certificado recibido de la Afip (extension “.crt”) a formato “pfx” tdl como se explica en el
documento “ayuda conversion certificado de crt a pfx.pdf”.

2.9) Copiar el archivo xxxxxxxx.pfx generado en el paso anterior a la carpeta de archivos del sistema de
gestion (programa preexistente de facturacién) o a cualquier otra carpeta, tanto local como de red.

3 USO DEL PRODUCTO.

3.1) Descripcion: el utilitario ANY2FELOTE es un ejecutable monolitico que puede ser llamado tanto en
forma auténoma como desde cualquier programa de 16 o 32 bits que soporte comandos que permitan el
llamado a ejecutables externos.

Por ejemplo el comando “Run” o “SwpRunCmd” en Clipper, “Shellexecute” en Minigui/ooHg, “Shell” en
Basic, etc.

Una vez disparada su ejecucion el utilitario intentara leer los archivos en formato csv (texto plano con
campos separados por comas) que contienen los datos del comprobante a emitir.

Esos datos son —por ejemplo- fecha de emision, punto de venta, neto gravado, etc..

Si la lectura de esos archivos es correcta y el contenido de los mismos satisface los requisitos
determinados por la Afip, se obtendra el nimero de C.A.E. de cada comprobante.

Dicho cédigo de autorizacién, junto con su fecha de vencimiento y con el nimero de comprobante
otorgado por la Afip se grabara en un archivo denominado “any2cae.csv”.




En caso de producirse algin error, no se generara el archivo mencionado y la descripcion del error se
dejara grabada en un archivo denominado “any2erro.txt”.

Al inicio de la ejecuciéon del programa se eliminan —de existir- estos dos archivos por lo que a la
finalizacion de la ejecucion debe existir por lo menos uno de ellos, el que debera ser leido y recuperado
sus datos ya que en la préxima ejecucion se pierde su contenido (el utilitario no acumula ni colecciona los
datos obtenidos).

Optativamente puede grabarse un archivo adicional “any2asoc.csv’ que permite relacionar las notas de
crédito con la factura original.

3.2) Resposabilidad del programador:
Es responsabilidad del programador realizar los siguientes ajustes en su programa original:

e Generar los archivos planos .csv con los datos necesarios.

e Llamar al utilitario ANY2FELOTE.exe.

« Revisar si existe el archivo Any2erro.txt y de existir leerlo para averiguar la causa del error y
actuar en consecuencia (mostrar el error por pantalla, abortar la grabacién del comprobante,
etc.).

e De no haber errores leer el archivo Any2cae.csv recuperando los datos “C.A.E"., “nro. de
comprobante” y “fecha de vencimiento del C.A.E.”. Es importante almacenar estos datos en el
sistema propio de facturacion ya que en la préxima llamada al utilitario dicho archivo de salida es
borrado y vuelto a grabar, con la consiguiente pérdida de los datos anteriores.

3.3) Parametros del utilitario:

3.3.1) Parametros por linea de comandos:

El programa ANY2FELOTE puede recibir distintos parametros por linea de comandos.
Dichos parametros son:

e 1- Modo de uso: “0” para modo prueba, “1” para modo produccion. Si no se especifica, el valor
por defecto es “0".

e 2- Ruta y nombre del archivo de licencia del control ocx. Si no se especifica se asume
“licencia.lic” en la carpeta corriente.

- 3- Ruta y nombre del archivo de certificado digital. Si no se especifica se asume “certif.pfx” en la
carpeta corriente.

* 4- Modo silencioso: “S” para que no aparezcan mensajes en pantalla, cualquier otro valor
muestra en pantalla los mensajes de avance de la tarea y/o los mensajes de error. Si no se
especifica se asume “S”. También puede especificarse el valor “G” en cuyo caso se muestra por
pantalla en modo gréfico el grado de avance de la tarea.

 5- Ruta de los archivos de entrada de datos “any2cabe.csv”, “any2iva.csv”, “any2otim.csv” y
“any2asoc.csv”. Si no se especifica se asume la carpeta corriente (ver nota en el punto 3.9).

e 6- Ruta de los archivos de salida de datos “any2cae.csv” y “any2erro.txt”. Si no se especifica se
asume la carpeta corriente (ver nota en el punto 3.9).

e 7- Modo de Testeo de Conexidn y Licencia, Consulta de comprobantes y Recupero de Tablas:
TESTEO DE CONEXION: Si este parametro recibe el valor “T” se utiliza para realizar un testeo
de conexion con los servidores de la AFIP. Al utilizar este modo, el utilitario se limita a chequear
la disponibilidad de la conexion con los servidores de la Afip y si los certificados digitales
empleados son vélidos para el modo de uso (prueba o produccién). Los mensajes de validez o
invalidez de la conexién se visualizan por pantalla condicionado al valor del modo “silencioso” y
también en el archivo de errores. Si este paradmetro no se especifica se asume modo de trabajo
normal.

Este parametro es (til para detectar posibles fallas de conexién o de invalidez de los certificados
en uso.

CONSULTA DE COMPROBANTE : Este parametro también pueder recibir un valor “C” en cuyo
caso deben especificarse 3 parametros adicionales (8, 9 y 10). Este modo sirve para consultar el
CAE y la Fecha de Vencimiento de un comprobante ya emitido. El modo silencioso puede
activarse o desactivarse y el resultado se devuelve en el mismo archivo de resultados
Any2cae.csv. Si no se especifica el modo silenciosos se asume modo explicito.

El formato recibido en este caso y contenido en Any2cae.csv es el siguiente:

*1 -Nro. de Cae.

* 2- Nro. del Comprobante Consultado.

* 3 -Fecha Vencimiento del Cae.

* 4 -Tipo de Comprobante Consultado.

* 5 -Punto de Venta del Comprobante Consultado.

* 6 -Ultimo nro. de Comprobante Autorizado (para el par “tipo”+"punto de venta”).

* 7 -Tipo de Documento (del cliente).

* 8 -Nro. de Documento/Cuit (del cliente).

* 9 -Concepto del Comprobante.

* 10 -Fecha del Comprobante.

* 11 -Fecha Desde Servicios.

* 12 -Fecha Hasta Servicios.

* 13 -Fecha Vencimiento Comprobante.

* 14 -Importe Neto Gravado.




* 15 -Importe No Gravado.

* 16 -Importe Exento.

* 17 -Importe de Iva.

* 18 -Importe de Otros Impuestos.

* 19 -Importe Total.

* 20 -Cdadigo de Moneda.

* 21 -Cotizacién de la Moneda.

* 22 —Codigo de barras del comprobante consultado.

RECUPERO DE TABLAS : Otro valor posible para este parametro tiene el valor “R”.
En este caso el utilitario generara una variedad de archivos Any2xxx.csv con el detalle de las
tablas de valores vigentes en la AFIP para el web service en uso.

e 8- Tipo de comprobante: 1 para factura “A”, 2 para Nota de Débito “A”, 3 para Nota de Crédito “A”
y 6, 7 y 8 para comprobantes tipo “B” respectivamente (ver valor “C” en parametro n° 7).

e 9- Punto de Venta: Punto de venta del comprobante a consultar (ver valor “C” en parametro n° 7).

e 10- Numero de Comprobante: Numero del comprobante a consultar. Si se detalla un nimero de
comprobante inexistente (por ejemplo “99999999") el utilitario devuelve el Gltimo nimero de
comprobante autorizado para el “tipo de comprobante” y “punto de venta” consultados (ver valor
“C” en parametro n° 7).

e 11- Validacion de la conexion: Este parametro permite evitar el chequeo de conexion que hace el
utilitario antes de cada transaccion. Si el valor es “S” se controla la conexién en todas las
transacciones. Si el valor es “N” se evita el control de la conexion. El uso del valor “N” acorta los
tiempos de respuesta pero impide una intercepcion temprana de la falta de conexién. Valor por
defecto:"N"_(no_se_controla_el_estado_de_la_conexion).

Valor por defecto “S” (se verificara la conexion todas las veces). Este parametro debe ser usado
con precaucion ya que puede distorsionar los mensajes de error por falta de conexion.

e 12- Reutilizacion del Ticket de Acceso: “S” para almacenar el Ticket de Acceso para su utilizacion
en las transacciones subsiguientes, “N” para solicitar un nuevo Ticket de Acceso antes de
cualquier transaccion. El uso del valor “S” acorta los tiempos de respuesta. Valor por defecto “S”
(nunca se pide un nuevo ticket de acceso). EI comportamiento de este parametro puede ser
predeterminado por la variable de entorno “ANY2GUARDATICKET".

« 13- Contrasefia del Certificado Digital: Si al convertir el certificado digital a formato .pfx se le
especificd una contrasefia (por ejemplo al convertir bajo Windows 7), dicha contrasefia se debe
colocar en este parametro. La Afip no obliga a emplear ninguna contrasefia en el certificado.

e 14- Almacenamiento de log de autorizaciones: “S” para almacenar un log histérico y permanente
con la lista de las autorizaciones, “N” para no generar el log. El log contiene los mismos datos y
la misma estructura que el archivo de respuestas “any2cae.csv” (ver punto 3.8) mas el agregado
de la fecha y hora real de la transaccién, la ip privada, el nombre del equipo y el nombre del
usuario. Valor por defecto “S” (se almacena log). El nombre del log se forma con “any2cae_"+cuit
de la empresa+".log” Ejemplo: “any2cae_33709821753.log". El comportamiento de este
parametro puede ser predeterminado por la variable de entorno “ANY2GUARDALOG".

Los parametros deberan separarse con el caracter coma (*,”).

Los parametros no especificados deben asignarse con comas consecutivas.

Ejemplo: “ANY2FELOTE 0,c:\prueballicencia.lic,c:\prueba\empresa.pfx,n,c:\temp,c:\temp”
Ejemplo: “ANY2FELOTE 0,,,n,c:\temp,c:\temp”,,s

3.3.2) Parametros por variables de entorno:

El comportamiento del utilitario ANY2FE puede ser condicionado por algunas variables de entorno:
“ANY2PTOVTAFL” : Valor predeterminado del punto de venta.

Esta variable de entorno permite prefedinir -para cada puesto de trabajo- el nimero de punto de venta a
utilizar por la interface. De esa forma se evita que el programa host deba ser modificado para utilizar
distintos puntos de venta segun sea el puesto de trabajo o tener que armar una tabla de puntos de venta.
En caso de existir esta variable, el utilitario ignorara el contendo del ler. campo del archivo
ANY2CABE.CSV, reemplazandolo por el valor de la variable de entorno.

Los valores posibles son nimericos (de 1 a 9999) y pueden escribirse con o sin ceros adelante.
“ANY2GUARDATICKET” : Permite establecer con “SlI” o con “NQO” si se desea guardar el ticket de
acceso para uso posterior (se requiere OCX version 10.8 o posterior).

El primer paso en la conexién con los servidores de la Afip es la obtencién del “ticket de acceso”.

Se trata de una transaccién que una vez aceptada nos abre una ventana de tiempo (en general de 12 hs.
de duracién) durante la cual se nos permitira el acceso inmediato a los servidores sin presentar
nuevamente las credenciales de usuario (certificado digital).

El ticket de acceso puede ser alamacenado en un archivo para su utilizacion posterior a la primera
obtencion.

La utilizacion de un ticket de acceso vigente y obtenido con anterioridad permite agilizar la operatoria ya
gue se evita una de las transacciones que produce mas demora en la comunicacién con la Afip (acceso al
servidor de autorizaciones) y que incluso muchas veces impide la operacion normal por encontrarse
inoperativo ese servidor en particular.



El archivo de ticket de acceso es distinto segin el web service al cual se conecta el utilitario y la
administracion de dicho archivo (grabacion, consulta y renovacion) es automaticamente manejada por el
utilitario ANY2FE.

El ticket de acceso se almacena automaticamente en la misma carpeta del certificado digital, lo que
posibilita que dicho ticket sea usufructuado por los restantes equipos de la red en caso de una instalacién
de esas caracteristicas. La utilizacion de esta variable de entorno tiene preeminencia sobre lo
especificado en el parametro n° 12 del llamado al utilitario.

“ANY2GUARDALOG” : Permite establecer con “SlI” o con “NO” si se desea generar y almacenar un log
con la lista histérica y cronoldgica de las autorizaciones obtenidas. (ver parametro 14 en punto 3.3.1).



3.4) ANY2CABE.CSV (cabecera del comprobante) OBLIGATORIO:

ITEM

VALORES ACEPTADOS

Punto de Venta

1 a 9999. Si el punto de venta esta definido en la variable de
entorno “ANY2PTOVTAFL” se toma el valor de esta Gltima
variable.

Tipo de Comprobante

1=factura “A”, 2=nota de débito “A”, 3=nota de crédito “A”,
6=factura “B”, 7=nota de débito “B”, 8=nota de crédito “B”.

Tipo de Comprobante a Emitir

1=productos, 2=servicios, 3=productos y servicios.

Fecha de Emision

Formato: ‘AAAAMMDD’.

Para el caso de factura de productos la fecha de emisién no
podra ser anterior a 5 dias ni posterior a 5 dias contados
desde la fecha actual.

Para el caso de servicios la fecha de emision no podra ser
anterior a 10 dias ni posterior a 5 dias contados desde la
fecha actual.

Fecha de Vencimiento

Formato: ‘AAAAMMDD'. Si tipo de factura=1 debe ser
dejado en blanco.

Fecha Desde Servicios

Formato: ‘AAAAMMDD’ (dato no obligatorio).. Si tipo de
factura=1 debe ser dejado en blanco.

Fecha Hasta Servicios

Formato: ‘AAAAMMDD’ (dato no obligatorio).. Si tipo de
factura=1 debe ser dejado en blanco.

Cuit o Documento del Destinatario

Formato: 99999999999.
Si es consumidor final dejar vacio o colocar nro. de DNI.

Tipo de Documento

80=cuit 96=dni 99=sin identificar.
Debe existir concordancia entre el tipo de documento y el
tipo de comprobante a autorizar.

Importe Neto Gravado

Importe Neto Gravado. Hasta 2 decimales.

Importe No Gravados

Importe Total de No Gravados. Hasta 2 decimales.

Importe Exentos

Importe Total de Exentos. Hasta 2 decimales.

Importe Total

Importe total del comprobante. Hasta 2 decimales.
Debe coincidir exactamente con la sumatoria de

A+B+C+D+E}

Cdédigo de Moneda

Segun tabla AFIP. Actualmente sélo se acepta “PES".

Cotizacién de la Moneda

Hasta 4 enteros y 2 decimales. Si el codigo de moneda es
igual a 'PES’ el tipo de cambio debe ser 1.

Nro. de Orden del Comprobante

Para un mismo comprobante, este nimero debe repetirse en
los registros correspondientes de los restantes archivos CSV

3.5) ANY2IVA.CSV (importes acumulados de iva) SOLO OBLIGATORIO SI HAY NETO GRAVADO:

ITEM

VALORES ACEPTADOS

Cddigo de Tasa de lva

Segun tabla AFIP.

Base Imponible (neto gravado para la

tasa)

Sumatoria de los importes gravados del comprobante que
comparten una misma tasa de iva. Hasta 2 decimales.

Importe de Iva@

Importe que surje de aplicarla la tasa correspondiente al
Cdédigo de Tasa al importe de la Base Imponible. Hasta 2
decimales.

Nro. de Orden del Comprobante

Para un mismo comprobante, este nimero debe repetirse en
los registros correspondientes de los restantes archivos CSV

3.6) ANY20TIM.CSV (otros impuestos) SOLO OBLIGATORIO SI HAY OTROS IMPUESTOS:

ITEM

VALORES

Cédigo de Impuesto

Segun tabla AFIP.

Descripcion del impuesto

Obligatorio s6lo si Cédigo de Impuesto=99.

Base Imponible

Importe sobre el cudl se calcula el impuesto. Hasta 2
decimales.

Alicuota

Alicuota a la cudl se calcula el impuesto

Importe del Impuesto

Importe calculado del impuesto. Hasta 2 decimales.

Nro. de Orden del Comprobante

Para un mismo comprobante, este nimero debe repetirse en
los registros correspondientes de los restantes archivos CSV




3.7) ANY2ASOC.CSV (comp. asociados = facturas afectadas) NO OBLIGATORIO:

ITEM VALORES

Tipo de comprobante Segun tabla AFIP.
Punto de venta De la factura a afectar.
Nimero de comprobante De la factura a afectar.

3.8) Datos que retorna el utilitario en ANY2CAE.CSV para la autorizacion de un comprobante:

ITEM VALORES

Cuit o Documento del Comprobante El mismo que se detalld en any2cabe.csv.

Autorizado

Nro de C.A.E. Cdédigo de Autorizacion Electronica emitido por la AFIP

Nro. de Comprobante Autorizado Nro. de Comprobante (factura, nd, nc) asignado por la AFIP.

Fecha de Vencimiento del CAE Fecha de Vencimiento del C.A.E. asignada por la AFIP.
Formato AAAAMMDD.

Resultado “A":aceptado “R":rechazado “P”:parcialmente aceptado.

Cédigo de Observaciones En caso de comprobante aceptado con observaciones,
cédigo de la observacion.

Descripcion de Observaciones Descripcion de las observaciones.

Cdédigo de Barras String del cédigo de barras a imprimir en el comprobante.

Nro. de Orden del Comprobante El mismo numero utilizado en los archivos CSV para
referenciar un comprobante especifico.

ES RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMADOR ALMACENAR TODOS LOS DATOS DEVUELTOS
POR EL UTILITARIO,
YA QUE EL UTILITARIO NO ALMACENA NI COLECCIONA DATOS ANTERIORES.

3.9) Generalidades:

El archivo Any2cabe.csv podra contener tantos registros como comprobantes se deseen autorizar, con un
maximo de 350 comprobantes. Si el lote contiene mayor cantidad s6lo se procesaran los primeros 350
registros.

No podran combinarse en un mismo lote comprobantes de distinto tipo y/o de distinto punto de venta. El
tipo de comprobante y el punto de venta del primer registro (primera factura) son lo que regiran para el
resto del lote.

La progresion u orden secuencial de los comprobantes deberd ser homogénea con la fecha del
comprobante.

La respuesta de la AFIP en el archivo ANY2CAE.CSV es meramente secuencial y coincidente
posicionalmente con los registros del archivo de entrada (any2cabe.csv) ya que no existen campos tipo
cargo ni owner ni ningdn elemento que permita relacionar un registro de entrada con uno de respuesta de
la Afip.

Los campos deben estar separados por comas (,).

Los campos nulos deben estar encerrados entre comas consecutivas sin dejas espacios intermedios.

Los campos no deben ser encerrados entre comillas dobles o simples, caso contrario dichos caracteres
seran incluidos dentro del texto del string.

Los decimales en los campos numéricos deben ser separados por un punto (.).

La cantidad maxima de decimales que acepta la AFIP es 2 salvo indicacion en contrario.

Ver ejemplos que se adjuntan en el paguete.

Si el utilitario es llamado desde una aplicacion de 16 bits (Clipper, Cobol, Fox Pro, Quick Basic, etc.) se
debera renombrar el ejecutable usando un nombre de 8 caracteres, por ejemplo “ANY2FELO.EXE” para
evitar conflictos con el sistema operativo.

3.10) Validaciones:

El producto no efectua ningun tipo de control ni validacion sobre la calidad de los datos.

Es responsabilidad del programador integrar los mismos con el mayor nivel de exactitud posible y en los
casos de datos codificados, que exista concordancia con las tablas de la AFIP, incluyendo longitud y tipos
de campo.

Respecto de los cuit emisores de comprobantes, los mismos deben coincidir con los cuit declarados al
momento de tramitar el certificado digital.



3.11) Modo “DEBUG™:

Habilitando una variable de entorno de nombre “DEBUG” con valor “SI” antes de la ejecucién producira el
efecto de mostrar progresivamente por pantalla el contenido de algunas de las variables internas del
utilitario. Entre ellas se destaca la posibilidad de visualizar los parametros de linea de comandos, para
determinar si la forma de llamar al utilitario es correcta o hay algun parametro mal especificado.



ANY2FELOTE

FACTURAS LOCALES (WSFEv1) — MODO LOTE
HISTORIA DE VERSIONES

VERSION 4.1
. Solucién a problema de facturas con otros impuestos.
VERSION 4.0
. Posibilidad de generar un log histérico y cronolégico con el detalle de las autorizaciones (ver punto 3.3.1,
parametro n° 14).
. Agregado de opcién de debug para rastrear el comportamiento interno y para visualizar por pantalla los
parametros con que se llama al utilitario (ver punto 3.11).
. Nuevos avisos de alerta al conectarse al servidor de prueba y al intentar conectarse al servidor de produccion
con la version “demo” del utilitario (se evitan errores de interpretacion por uso de la versién inadecuada).
. Almacenamiento de Ttickets de Acceso individuales por cuit emisor y por servidor al cual se conecta el
utilitario (se evitan errores ambiguos por utilizar el mismo Ticket para cuit y/o servidores ditintos).
. Reversion del valor por defecto del parametro de Chequeo de Conexion (ver punto 3.3.1, parametro n° 11).
. Reversion del valor por defecto del parametro de Reutilizacion del Ticket de Acceso (ver punto 3.3.1,
parametro n° 12).
. Actualizado y reconstruido con la versién mas reciente del compilador.
VERSION 3.3
. Sincronizacion con ultima version del web service de la Afip.
. Control dindmico de la cantidad maxima de comprobantes por lote.
. Solucién a problema en comprobantes con méas de una alicuota de iva.
VERSION 3.2y 3.1
. Version de mantenimiento.
VERSION 3.0
. Posibilidad de usar certificados digitales con contrasefia.
VERSION 2.1:
. Adaptacién a la ultima version del componente OCX. Version obligatoria para toda licencia emitida con
posterioridad al 17/09/2011. SE REQUIERE OBLIGATORIAMENTE OCX VERSION 12 O POSTERIOR.
VERSION 2.0 (ver puntos 3.3.1y 3.3.2 — SE REQUIERE OCX VERSION 10.8 O POSTERIOR):
. Agregado del cédigo de barras en la consulta de comprobante autorizado.
. Posibilidad de evitar el chequeo de conexion previo a la autorizacién del comprobante.
. Posibilidad de guardar el Ticket de Acceso para uso posterior (ver punto 3.3.1y 3.3.2).
. Posibilidad de definir el punto de venta por defecto en la variable de entorno “ANY2PTOVTAFL".
VERSION 1.15:
. Version de mantenimiento.
VERSION 1.14:
. Se agreg0 la posibilidad de bajar en formato CSV las tablas de la Afip para el web service en uso (consultar
punto 3.3 del manual de uso).
. Se agrego la recuperacion de toda la cabecera del comprobante en el caso de consulta de comprobante ya
emitido. (ver punto 3.3 del manual de uso).
VERSION 1.12:
. Se elimind el caracter obligatorio del archivo ANY2IVA.CSV para atender los casos donde el importe total del
comprobante no contiene neto gravado.
VERSION 1.11:
. Modificacién en el tratamiento de los decimales: todos los importes son redondeados internamente en 2
decimales.
VERSION 1.10:
. Version de mantenimiento.
VERSION 1.9:
. Se elimin6 el caracter obligatorio del archivo ANY2ASOC.CSV (comprobantes asociados) al autorizar una
nota de crédito.
VERSION 1.8:
. Correccién del contenido del archivo ANY2CAE.CSV cuando la Afip devuelve observaciones con comas *,’
intermedias distorsionando la posicién de cada campo.
VERSION 1.7:
. Correccion en el contenido del string del cédigo de barras (gracias Rosario Giuffre).
. Se valida existencia de archivo de detalle de iva.
VERSION 1.6:
. Transformacién de la funcién en 100% modal evitando la aparicion de pantallas negras durante su uso
(gracias Carlos Fossati).
. Mejora en el detalle de errores en el caso de ausencia del componente OCX.
VERSION 1.5:
. Permite consultar el dltimo nro. de comprobante autorizado, para un conjunto de tipo de comprobante+punto
de venta valido.
VERSION 1.4:
. El campo “tipo de moneda” puede ser detallado en mayusculas o mindsculas indistintamente.
. En el caso de tipo de moneda="PES" se ignora la cotizacién de la moneda, asumiéndose el valor “1” (uno).
VERSION 1.3:
. Se mejord la intercepcion de errores en el caso de falta de conexion con los servidores de la Afip.
VERSION 1.2:
. Se activo la posibilidad de usar o no el modo “silencioso” en el “Modo de Testeo”.
. Se agreg6 verificacion de conexién y acceso a internet antes de solicitar un CAE.
VERSION 1.0:




Versién original.



ANY2FELOTE
FACTURAS LOCALES (WSFEv1) — MODO LOTE
CASOS ESPECIALES DE ERRORES

La aparicién de alguna pantalla de error de tenor similar a la presentada mas abajo significa alguna de las
siguientes situaciones:

« Falta de acceso a internet por conexion caida o inexistente.

« Imposibilidad de conectarse al servidor web de la Afip por accién del antivirus o del firewall.
* Imposibilidad de conectarse al servidor web de la Afip por puertos cerrados.

e Servidor web de la Afip fuera de servicio.

* Falta de instalacién del control OCX.

O sea que -en lineas generales- un error como el presentado se refiere basicamente a problemas en la
conexién de internet o en los servidores de la Afip lo que origina una situaciéon de “time out” en el control
ocx encargado de la comunicacion.

En algunas oportunidades los servidores web de la Afip permiten la conexién para consultas pero no para
autorizar nuevos comprobantes.

Lamentablemente no hay un método practico que permita detectar la causa del error y mostrar un
mensaje acorde por pantalla, por lo que se debera instruir al usuario final acerca de las posibles causas
del problema.

B Program Error

ooHG V3.6 - 2010.04,21

Error WIMOLE/1007 Argument error: F1CAESOLICITAR. (DOS Error -2147352567)
Called from WIN_OLEALTO:F1CAESOLICITAR(D)

Called from PIDOCAE(343)

Called from MAIN(210)




